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Marka Scania
Rok produkcji 2012
Kolor Niebieski
Pojemność skokowa 11705
Skrzynia Automatyczna
Dopuszczalna ładowność 26000

Typ paliwa Diesel
Przebieg 140903
VAT faktura Tak
Moc 420
Data pierwszej rejestracji 2012-03-01
Liczba osi 3

ABS Elektryczne szyby Ogrzewanie postojowe Tachograf
Tempomat Klimatyzacja automatyczna Komputer pokładowy Radio fabryczne
Regulowane zawieszenie Wielofunkcyjna kierownica

Witam

Mogę zaoferować państwu

Scania P420 + zabudowa Aquateq DMU-4612 Ecovee
- rok produkcji 2012
- pierwsza rejestracja 01.03.2012r
- moc silnika 420KM (309kW)
- przebieg 140903km
- napęd 6x2
- pojemność 11705cm3
- klasa emisji spalin Euro eev
- automatyczna skrzynia biegów
- masa własna 9455kg
- masa całkowita 26000kg
- Vin YS2P6X20002072511
- klimatyzacja
- opony 295/80R22.5 (Stan 50%)
- zawieszenie resorowo/pneumatyczne
- blokada mostu
- podnoszona oś
- hamulce tarczowe
- tempomat
- ogrzewanie postojowe
+ zabudowa Aquateq DMU-4612 Ecovee
Zabudowa SYSTEM ODWADNIANIA, Aquateq DMU-4612 Ecovee, 2006,
EcoVee to system separacji mechanicznej, który nie wykorzystuje chemikaliów.
System EcoVee opatentował odwadnianie osady bezpośrednio przy szambie.
Woda i mikroorganizmy wracają do zbiornika.
Jednocześnie woda zostaje natleniona, usprawniając naturalny proces oczyszczania.
Transportowana objętość zmniejsza się o 95 procent.
Osady mają suchość ok.
25-30% gotowych do kompostowania lub wykorzystania do produkcji energii.
EcoVee to mechaniczny system separacji, który nie wykorzystuje chemikaliów.
Połączenie szamba (z jedną lub kilkoma komorami) i systemem odwadniającym.
W skrócie działa to tak: płyn z szamba filtruje się do gruntu, podczas gdy osad pozostaje w szambie.
Mikroorganizmy w ziemi i zbiorniku oczyszczają wodę.
Późniejsze kompostowanie zamienia osad w skuteczny materiał ulepszający glebę.
Zwykłe odsysanie osadu opróżnia zbiornik.
Mikroorganizmy znikają w tym samym czasie.
Minie dużo czasu, zanim proces biologiczny rozpocznie się ponownie, jeśli w ogóle się to w stanie.
Zwiększa się wydzielina, a także ilość zawieszonych substancji,
które mogą utrudniać proces infiltracji, a w konsekwencji upośledzać funkcjonowanie.
Konstrukcja wykonana jest ze sprawdzonych komponentów w unikalnej kombinacji.

Stan Bardzo dobry - gotowy do pracy

kontakt: +48 600-517-834

Cena Samochód : 89900zł - 21000€ na eksport/przy sprzedaży w Polsce + 23% VAT
Cena Zabudowa : 89900zł - 21000€ na eksport/przy sprzedaży w Polsce + 23% VAT



Cena komplet : 179900zł - 42900€ na eksport/przy sprzedaży w Polsce + 23% VAT
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